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1. PÓS SAL – PLAY TERCIÁRIO & ALBIANO 

p 

BACIA MARÍTIMA DO CONGO 

Plays, Prospectividade e Analogias 

2. PRÉ SAL – PLAY SAG & SYN-RIFT 

LEAD B3– BLOCO 34 

Área: 76 km2 
 

Objectivo: Pós-
sal, Carbonatos 
Ooliticos  

 
Armadilha: 

Mista 
 

Geradora: 
 

Selo: Argilas da 
formação Pinda 
 

Leads do Pré-sal  

(Barremiano) 

Base do Sal 

Topo do Sal 

Albiano 

Topo Cretácico 

Base da Sag 

Topo Neocomiano 

 
 

Objectivo (Reservatório): Pré-sal, Carbonatos da 

fm. Toca/ Sag 

 

Armadilha: Mista 

 

Geradora: Argilas da fm. Bucomazi 

 

Selo: Argilas da formação Bucomazi 

LEAD 4  B33– BLOCO 33 

Recursos Pré-Perfuração 

 Objectivo: Sag e Syn-rift 

 589 MMO (Pmean) 

 371 Bscf 

 655 MMBOE 

Recursos Pós-Perfuração 

 Sag 

 518 MMO (Pmean) 

 982 Bscf 

 694 MMBOE 

POÇO GOLFINHO-1 

B34 Lead 3 

 – Albiano Inferior 

Embasamento 

Topo Neocomiano 

Base da Sag 

Base do Sal 

Topo do Sal 

Albiano 

Topo Cretácico 

Topo do Oligoceno 

Fundo do Mar 

PROSPECTO: D21NW 

POÇO JINGUINGA-1 

 

 Objectivo: Pós-sal, Canais areniticos 

 Armadilha: Mista 

 Geradora: Argilas da Fm. Iabe  

 Selo: Camada salífera 

Structural Miocene Map 

Lead 

 Bengo 

 
 

Objectivo: Pós-sal, Canais areníticos 
 
Armadilha: Mista 

POÇO URANO & CAMPOS GIRASSOL E DÁLIA  

Localizados na parte 

Sul do Bloco 3, numa 

lâmina de água e 

sub-sal de 2000m.  

O campo é 

subdividido em vários 

segmentos de falhas, 

a estrutura é 

totalmente sub-sal . 

 O principal 

reservatório são os 

turbiditos do 

Oligoceno.  

 

JPoço Jingunga-1, encontrou potencial 

reservatório, caracterizado litologicamente 

por carbonatos a nível do Albiano inferior e 

excelente rocha geradora  no Albiano médio. 

 

Distribuição do reservatório a 

nível do Albiano Inferior 

controlado pelo movimento 

do sal 

Terminações dos 

reflectores 

Erosão 

Isocrona 

Topo do Sal 

Topo Albiano 

 médio 

Intra 

 Albiano 

 

Avg: TOC 4%  

TOC max: 12 % 

 IH:500-700 

Campos Girassol e Dalia: Produção a nível do terciário nos canais Turbiditos  

 

Gross Reservoir : 82 m (3542-3624 m)  

Net Reservoir = 55 m (*)  

Avg. Porosity : Фt =20 % , Фe =17 %  
(*): Cut-off Reservoir: GR < 30, porosity > 12 %  

Geradora: Argilas da Fm. Iabe  
 

Selo: Argilas intraformacionais da formação Malembo 

DALIA 

Girassol 

GIRASSOL 

Dália 

Dália 

Dália 
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CA: Canais Areniticos 

Prospecto 

D21NW  


